




TU 1200-20-400    G14527     1200         400 	        Ø 20x500        510    510     380 	      1.4 	        22 	
TU 1200-75-600    G15038     1200         600 	        Ø 75x750 	      720    710     430 	      3.7          51 	
TU 1200-105-900  G15039     1200         900 	        Ø 105x100      920    710     430 	      3.7          63 	
TU 1400-20-180    G15040     1400 	    180 	        Ø 20x500 	      510    510     380 	      14           35 	
TU 1400-50-450    G15041     1400 	    450 	        Ø 50x750 	      720    710     430 	      16.5        51 	
TU 1400-75-610    G15042     1400 	    610 	        Ø 75x1000      920    710     430 	      17 	         63 	
TU 1500-38-180    G15043     1500         180 	        Ø 38x750	       720    710     430 	      14 	         48 	
TU 1500-75-610    G15044     1500 	    610 	        Ø 75x1000      920    710     430 	      17 	         68 	
TU 1600-38-250    G15045     1600 	    250 	        Ø 38x800	       720    710     430 	      15 	         48 	
TU 1600-75-450    G15046     1600 	    450 	        Ø 75x750 	      720    710     430 	      13.5 	         
58 	  

Code 
article

Temp. 
max.
(°C)

Long. 
chambre 

(mm)

Dim. du
tube (mm)

Dim.Ext (mm) Puissance Poids

Modèle L H P kW kg

Sous réserve de modification des caractéristiques techniques
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Fours tubulaires 1200°C-1600°C
TU 1200-1600

FOURS TUBULAIRES

Description

· Définition: Four électrique tubulaire, pour toutes applications.
· Construction: Construction robuste en tôle pliée.
· Isolation: Isolation multicouche. Brique réfractaire.
· Chauffage: moufle chauffant.
· Electrique: Température max. de 1200°C: tension 230V. Température max. de 1400°C:
  2x400V. De 1500 à 1600°C: 3x400V, fréquence 50Hz.
· Régulation: régulateur PID Axron.
· Documentation: certification CE, notice d’utilisation en français.
· Variantes : Modéles sur demande, 4 températures max. disponibles, longueur de la chambre
  de 250 à 900 mm. diamétre du tube de 20 à 105 mm.

Options

· Régulateur programmable

· Equipement pour travail sous gaz inerte

· Equipement pour travail sous vide

· Version verticale

· Extension de garantie

Photos non contractuelles
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GE 950-3 	 N810066 	 560     865      810 	        3 	                       2 	       3          152
GE 950-7 	 B111765 	 850     1000    560 	        7 	                       3 	       7 	       220

Code
article

Dim.Ext (mm) Débit max.
(m³/heure)

Nombre de
sortie indép.

Puissance Poids

Modèle L H P kW kg

Sous réserve de modification des caractéristiques techniques
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Générateurs d’ammoniac craqué

GE 950

GÉNÉRATEURS DE 
GAZ

Description

· Définition: Générateur d’ammoniac craqué pour traitements thermiques, brasage et
  soudage (sans oxydation ni coloration)…
· Construction: Châssis mécano-soudé. 
· Craquage de l’ammoniac : en sortie composition constante de 25% d’azote et 75%
  d’hydrogène. Pour 1Kg d’ammoniac, on obtient 2,7 m3 de gaz de protection fortement réducteur.
· Chauffage: moufle chauffant. Température maxi. de 950°C. Temps de mise en température de 30 minutes.
· Isolation : Isolation céramique de la cornue chauffée.
· Electrique : tension d’alimentation 3x400V, fréquence 50Hz.
· Régulation: Régulateur PID Axron avec horloge programmable.
· Documentation: certification CE, notice d’utilisation en français.

Options

· Elément chauffant supplémentaire

· Elément de dissociation supplémentaire

· Fusible or supplémentaire

· Thermocouple supplémentaire

· Extension garantie	  
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RE 100-1           G200643     220     150      350      505    1100     670         1500             1.1        78

Code
article

Dim.Int (mm) Dim.Ext (mm) Débit max.
(m³/heure)

Puissance Poids

Modèle L H P L H P kW kg

Sous réserve de modification des caractéristiques techniques
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Refroidisseur à air
RE 100

REFROIDISSEURS À 
AIR

Description

· Définition: Refroidisseur rapide pour pelle en acier réfractaire afin de refroidir les piéces sous

  gaz de protection sans passage à l’air.

· Construction: Construction métallique. Ventilateur à l’intérieur de la carcasse. Couvercle de

  fermeture pour diriger l’air chaud vers l’arrière.

· Electrique: tension 3x400V, fréquence 50Hz.

· Documentation: certification CE, notice d’utilisation en français.

Options

· Pelle en acier réfractaire pour travail sous  
  gaz

· Manchettes de protection

· Gants de protection

· Veste de protection anti-chaleur

· Extension de garantie	 
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Accessoires



Protection des mains et des bras
PROTECTION 

INDIVIDUELLE

Gants de protection ANTI-CHALEUR ALUMINISES  

Gants paume et dos une seule pièce en cuir croûte traité 

Haute température Anti-Chaleur Doublure en laine. Coutures 

fil Kevlar®. Dos en Kevlar®. Preox®Alu. Longueur : 40 cm 

Résistant à la flamme et à la chaleur Résistant aux petites 

projections de métal fusion Utilisation: Travaux près des fours, 

démoulage, forges 

Normes: EN 388- EN 420 – EN 407 

Code article : G201539 
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Gants de protection 

Gants tout fleur agneau avec manchette de 15 cm Cousu fil 

Kevlar® Résistants aux petites projections de métal fondu, à la 

flamme Garantie une très bonne dextérité

Normes: EN 388- EN 420 – EN 407  

Code article : G201538 

Moufles KERMEL

Moufles pour haute température, jusqu’à 500°C Moufles en 

Kermel® avec doublure intérieure molleton laine. Manchette cuir 

croûte Coutures en fil Kevlar® Utilisation: Permet des contacts 

brefs jusqu’à 500°C 

Normes: EN 388- EN 420 – EN 407  

Code article : G201540 

Photos non contractuelles

Photos non contractuelles

Photos non contractuelles

Manchettes de protection anti chaleur 

Manchettes croûte de bovin Longueur 40 cm Serrage bord côte 

aux deux extrémités 

Normes: EN 388- EN 470   

Code article : G201541

Photos non contractuelles
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Vêtements de protection
PROTECTION 

INDIVIDUELLE
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Tablier de protection  

Tablier en cuir croûte avec bavette  Serrage par lanières cuir et 

boucle réglable  Dimensions 90 x 60 cm  Utilisation: Permet des 

contacts brefs jusqu’à 500°C  

Normes: EN166   

Code article : G201543 

Protection faciale totale 

Protection totale pour la tête et cou avec sa configuration en 3 

parties Champs de vision élargie Ecran en polycarbonate anti-

buée,  Certifié contre les projections de métal fondu, 

Normes: EN 166 

Longueur 20 cm Serre-tête à crémaillère: maintien ferme, 

ajustement facile et rapide  

Code article : G201544

Veste de protection anti chaleur 

Veste en cuir croûte  Longueur 60 cm  Col officier  Fermeture à 

pressions sous rabat cuir  

Normes: EN 407   

Code article : G201545 

Photos non contractuelles
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TD 1-1 	     G201580 	   750    840    750      40
TD 1-2      G201581 	 1200    840    750      53

Code 
article

Dimensions Ext. 
(mm)

Poids

Modèle L h p kg

Sous réserve de modification des caractéristiques techniques
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Tables de dépose
TD 1

TABLES DE DÉPOSE

Description

· Tables de dépose professionnelles pour utilisation en atelier avec plateau bois et pieds en tole pliée.  

· Possibilité de rajouter des traverses.  

· Couleur châssis bleu RAL 5015, pieds échelle 25/10ème pliée en U 80x42
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Certification
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Notes
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